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Daten 
Modelle 
Phresh Filter kommen Ihren Bedürfnissen in einer Auswahl an verschieden Modellen nach. Die 
Modellnummern spiegeln die maximale Ventilatorleistung, bei optimaler Nutzung wieder. Da man immer 
eien Druckverlust aufgrund des Widerstandes des Filters und des Lüftungssystems wird Ihr e� ektiver 
Durchsatz immer geringer sein als die tatsächliche Lüfter-Kapazität. Zu Ihrer Information berechneten wir 
den e� ektiven Durchsatz bei 100% Lüfterleistung mit einem durchschittlichen Lüfter. Die Filterleistung ist viel 
höher aber für einen ruhigen Betrieb empfehlen wir nicht über die empfohlene Kapazität zu gehen.

�������������� Flanschgröße 
x Höhe

Gewicht
Maximal empfohlene 
Lüfterkapazität

E� ectiver 
Durchsatz

Phresh 300 100 x 300 4,5 kg 300 m3/h 200 m3/h

Phresh 500 125 x 500 5,4 kg 500 m3/h 300 m3/h

Phresh 1000 160 x 500 6,4 kg 1000 m3/h 750 m3/h

Phresh 1500 200 x 750 9,8 kg 1500 m3/h 1300 m3/h

Phresh 2000 250 x 750 11,4 kg 2000 m3/h 1500 m3/h

Phresh 2500 250 x 1000 19,1 kg 2500 m3/h 1800 m3/h

Phresh 3100 315 x 1000 24,2 kg 3100 m3/h 2100 m3/h

Verpackung  
PHRESH-FILTER werden nach der Befüllung direkt 
gelabelt und zum Schutz vor Feuchtigkeit im 
Plastikbeutel verschlossen.  Alle PHRESH-FILTER sind 
in einem stabilen Karton verpackt und mit Styropor 
am Boden und Flansch � xiert,  um eventuelle 
Beschädigungen während des Transportes 
auszuschließen. Flansch & 2 Vor� lter-Fleeze 
inklusive. Einzigartiges “Dichtigkeits” Prinzip. 

RC-4/8 Carbon-Spezi� kationen 
Das RC-4/8 Kohlensto� atom ist extrem reiner, dreifach aktivierter, unberührter Kohlensto�  mit einer sehr 
hohen Jodzahl. Je höher die Jodzahl ist, desto besser ist die Filtereigenschaft des Kohlensto� s. Jede Charge 
an Kohlensto�  wird den hohen Anforderungen entsprechend im Labor getestet und zerti� ziert bevor es in 
den Filtern verwendet wird. Dies garantiert eine optimale Qualität für jeden hergestellten Filter. Jeder Filter 
wird individuell verschlossen und direkt nach der Produktion verpackt, um die höchste Qualität zu erhalten. 
51% der Ober� äche,des Filterkörpers ist luftdurchlässig. Die Nutzungsdauer von bis zu 2 Jahren wird durch 
die optimierte Herstellung erreicht. 

Jodzahl von 1030 mg/g

Ober� äche von 1030 m2/g

Fester Kohlensto� < 90 %

Gehalt an � üchtigen Bestandteilen (Staub) < 0,5 %

Gesamter Aschegehalt 7–8 %

Eigenfeuchte < 2 %

Rohdichte 30–40 %

Garantiert 100%

RC-4/8
KOHLE

Plastikbeutel verschlossen.  Alle PHRESH-FILTER sind 


